
Ficha técnica del producto
Características

33772
Kit De Adaptación Kirk Sin Interbloqueo - Para
Chasis Ns630B-1600 Nt/Nt Ul 489

Principal
Tipo de producto o componente Kit de adaptación
Categoría de accesorio Accesorio de cerradura
Rango de compatibilidad ComPact NS630b...1600

MasterPact NT

Complementario
Destino de cerradura Chasis
Tipo decierre con llave Kirk
Posición de bloqueo de tecla Desconectado
Descripción opciones bloqueo Sin cerraduras
Categoría de accesorios / piezas
separadas

Spare part for ComPact NS630b...1600

Packing Units
Paquete 1 Peso 0,156 kg
Paquete 1 Altura 2,500 cm
Paquete 1 ancho 29,000 cm
Paquete 1 Largo 35,000 cm

Offer Sustainability
Estado de oferta sostenible Producto verde premium
Reglamento REACh Declaración de REACh
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Declaración RoHS UE
Sin mercurio Sí
Información sobre exenciones de
RoHS

Sí
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=841540&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=841540&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=841540&lang=es


Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación ambiental Perfil ambiental del producto

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 Meses
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=841540&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP050905EN

