
Polyestergehäuse bodenst.
Vers.PLAZT m.
offen.Sockel+Abdeck.
1250x1250x420 IP44
NSYPLAZT12124G

EAN Code: 3606480776069

Hauptmerkmale
Baureihe Thalassa

Produktname Thalassa PLA

Gehäusetyp Mehrzweck

Produkt- Oder Komponententyp Geeignetes Gehäuse

Version PLAZT

Nennhöhe 1250 mm

Nennbreite 1250 mm

Nenntiefe 420 mm

Gehäusemontage Bodenstehend

Geräteaufbau 1 oberer Teil
1 unterer Teil
2 Seitenteil
2 Tür
2 Rückplatte
1 Überdachung
1 Sockel

Zusatzmerkmale
Gehäusetyp Offenes Ober- und Unterteil mit Seitenteilen montiert

Türtyp Einfach Frontseite

Anzahl Der Türen 2 Tür(en)

Türöffnungsseite Rechts und links (180 °)

Schlosstyp 4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz

Zugänglichkeit Für Den Betrieb Vorne
Oben
Unten
Rückseite

Abnehmbare Teile Tür durch Scharniere
Rückplatte durch Befestigungselement
Überdachung durch Befestigungselement

Material Polyester mit Glasfaser verstärkt

Farbe Grau (RAL 7035)

Normen IEC 62208

Produktzertifizierungen Veritas

Elektrische Isolationsklasse Klasse II

Produktdatenblatt
Spezifikationen

26.04.2024 1

H
af

tu
ng

sa
us

sc
hl

us
s:

 D
ie

se
 D

ok
um

en
ta

tio
n 

di
en

t n
ic

ht
 a

ls
 E

rs
at

z 
fü

r d
ie

 B
eu

rte
ilu

ng
 d

er
 E

ig
nu

ng
 o

de
r V

er
lä

ss
lic

hk
ei

t d
ie

se
r P

ro
du

kt
e 

fü
r b

es
tim

m
te

 V
er

w
en

du
ng

sb
er

ei
ch

e 
de

s 
Be

nu
tz

er
s 

un
d 

da
rf 

ni
ch

t z
u 

di
es

em
 Z

w
ec

k 
ve

rw
en

de
t w

er
de

n.



Montage
Schutzart (Ip) IP44 entspricht IEC 60529 (mit sockelartigem, offenem Unterteil und belüfteter

Überdachung)

Schutzart (Ik) IK10 entspricht IEC 62262 (einfache Tür)

Feuerbeständigkeit 960 °C entspricht IEC 62208

Umgebungstemperatur Bei
Lagerung

-35…90 °C

Verpackungseinheiten
Vpe 1 Art PCE

Vpe 1 Menge 1

Vpe 1 Höhe 129,0 cm

Vpe 1 Breite 128,0 cm

Vpe 1 Länge 48,0 cm

Vpe 1 Gewicht 78,189 kg

Vpe 2 Art PAL

Vpe 2 Menge 2

Vpe 2 Höhe 129 cm

Vpe 2 Breite 100 cm

Vpe 2 Länge 147 cm

Vpe 2 Gewicht 141 kg
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Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit
erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten
Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme

Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale
Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

Transparenz RoHS/REACh

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung REACh-Deklaration

Eu-Rohs-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

Rohs-Richtlinie Für China RoHS-Erklärung für China

Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer
Information.

Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Erfahren Sie mehr über Green Premium 

Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts 
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