
 Arrêt de commercialisation

Wiser Link - module de connexion
IP - visualisation à distance des
informations
EER31600

 La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2017

 Fin de service le: 30 sept. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales
Gamme De Produit Wiser

Type De Produit Ou Équipement Module de communication IP

Nom Du Produit MIP

Couleur Blanc (RAL 9003)

Complémentaires
[Us] Tension D'Alimentation 110/230 V CA (+/- 15 %), <2 A

Fréquence Du Réseau 50/60 Hz

Puissance Consommée En Va 5 VA

Mode D'Installation Encliquetable

Support De Montage Rail DIN

Vitesse De Transmission 9600 bit/s 0…24 V câble non polarisé à 2 fils <50 m concentrateur d'énergie Wiser
EM5

Interface De Communication Ethernet 10/100BASE-T Cat.6 STP <100 m

Type De Connexion Intégrée Port Ethernet pour client DHCP

Signalisation Locale DEL pour statuts produits vert, orange et rouge
DEL pour état Ethernet (LAN ST) vert et orange

Catégorie De Surtension III

Raccordement Électrique Bornier à vis pour alimentation principale
Bornier à vis pour communication

Matière Plastique

Hauteur 84 mm

Largeur 54 mm

Profondeur 67 mm

Poids Du Produit 133 g

Environnement
Degré De Protection Ip IP20 enveloppe: conforming to CEI 60529

IP40 face avant: conforming to CEI 60529

Degré De Pollution 2

Tenue Aux Chocs Ik IK05 conforming to CEI 62262

Fiche technique du produit
Spécifications
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Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024
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Humidité Relative 93 % à 40 °C

Altitude De Fonctionnement 0...2000 m

Température De L'Air Ambiant En
Fonctionnement

-25…50 °C

Normes CEI 61000-6-1:2005
CEI 61000-6-3:2005

Compatibilité Électromagnétique Immunité électromagnétique: se conformer à CEI 61000-6-1
Émission électromagnétique: se conformer à CEI 61000-6-3

Tenue Au Feu 650 °C pendant 30 s

Emballage
Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Hauteur De L'Emballage 1 6,5 cm

Largeur De L'Emballage 1 8,3 cm

Longueur De L'Emballage 1 11,2 cm

Poids De L'Emballage 1 188 g

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux
performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des
dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que
des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.

Transparence RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach Déclaration REACh

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux
substances pour votre information.

Profil Environnemental Profil environnemental du Produit

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle
d'ordures ménagères.

Profil De Circularité Informations de fin de vie

En savoir plus sur Green Premium 
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=EER31600_ROHS_DECLARATION&p_FileName=EER31600_ROHS_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=EER31600_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=EER31600_ROHS_CHINA_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1604024
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