

Arrêt de fabrication consulter
si stock

Lexium - Contrôleur de
mouvement Modicon LMC078
LMC078CECS20T

 La production de ce produit a été arrêtée le: 14 déc. 2022

 Fin de service imminente: 30 avr. 2027

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales
Gamme De Produit Modicon LMC078

Type De Produit Ou Équipement Contrôleur de mouvement

Application Spécifique Du Produit Manutention
Emballage
Travail des matériaux

Nombre E/S Tor 20

Type De Pile 3 V lithium batterie

Complémentaires
Nombre D'Entrées Tor 12 pour entrée totale

8 pour entrée régulière
4 pour entrée capture

Entrée Logique Dissipateur

Entrée Logique Tension 24 V

Type De Tension D'Entrée
Numérique

CC

Tension État 1 Garanti 15…30 V pour entrée

Tension État 0 Garanti -3…5 V pour entrée

Courant D'Entrée Tor 4 mA

Impédance D'Entrée 6 kOhm

Temps De Filtrage Configurable 0,1 à 4 290 ms pour entrée régulière
0,1 à 4 290 ms pour entrée capture

Nombre Sorties Tor 8 sortie

Logique De Sortie Numérique Source

Tension De Sortie Logique 24 V CC

Limites De La Tension De Sortie 19,2…28,8 V

Type De Protection Protection contre les courts-circuits

Nombre D'Entrées/Sorties
Maximal

768 distribué pour entrées et sorties logiques
364 distribué pour entrées et sorties analogiques

[Us] Tension D'Alimentation 24 V CC

Limites De La Tension
D'Alimentation

20,4…30 V

[In] Courant Assigné D'Emploi 500 mA pour par sortie
2 A pour pour toutes sorties

Courant Crête 2 A (durée = 1 s)
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Temps D'Exécution Par
Instruction

2 ns

Type De Mémoire 128 MB NVRAM
512 MB RAM

Equipement De Stockage De
Données

512 MB carte SD

Langage De Programmation SFC (graphe fonctionnel de commande)
CFC (graphe fonctionnel continu)
ST (texte structuré)
IL (liste d'instructions)
LD (échelle)
FBD (diagramme bloc fonction)

Horodateur Avec clock, clock drift +/- 1 s/jour

Données Sauvegardées Pile variables de type conservation et conservation permanente
Pile date et heure

Durée De Vie De La Batterie 10 année(s)

Type De Connexion Intégrée 1 liaison série isolée avec RJ45 femelle connecteur, protocole: Modbus avec maître /
esclave méthode, cadre de transmission: RTU/ASCII ou mode caractère ASCII,
interface physique: RS232/RS485, taux de transmission : 480 Mbit/s
1 port CAN avec SUB-D 9 mâle connecteur, protocole: CANopen avec maître
méthode
1 liaison série isolée avec mini B USB connecteur, taux de transmission : 480 Mbit/s
1 codeur avec bornier à vis connecteur
1 liaison série isolée avec RJ45 femelle connecteur, interface physique: SERCOS III
1 liaison série isolée avec RJ45 femelle connecteur, protocole: Ethernet Modbus
TCP/IP avec esclave méthode, interface physique: 10BASE-T/100BASE-TX, taux de
transmission : 300…115200 bps
1 liaison série isolée avec USB type B connecteur

Signalisation Locale 1 LED vert avec PRG marquage pour indication de la programmation
1 LED vert, orange et rouge avec SIII marquage pour état bus SERCOS III
1 LED vert/rouge avec STS marquage pour état du module (ModStatus)
1 LED vert/rouge avec CAN marquage pour état bus CANopen

Marquage CE

Support De Montage Collier à vis

Largeur 45 mm

Hauteur 230 mm

Profondeur 220 mm

Poids Du Produit 2,2 kg

Environnement
Normes CSA C22.2 No 142

UL 508

Certifications Du Produit CSA
UL

Température De L'Air Ambiant
Pour Le Fonctionnement

5…55 °C (installation à la verticale)

Température Ambiante De
Stockage

-25…70 °C

Humidité Relative 5…95 % sans condensation

Degré De Protection Ip IP20 se conformer à CEI 61131-2

Degré De Pollution 2

Altitude De Fonctionnement 0...2000 m sans déclassement

Altitude De Stockage 0…3000 m

Tenue Aux Vibrations 10 m/s²

Tenue Aux Chocs Mécaniques 100 m/s²
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Emballage
Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Hauteur De L'Emballage 1 10,600 cm

Largeur De L'Emballage 1 33,200 cm

Longueur De L'Emballage 1 44,600 cm

Poids De L'Emballage 1 2,188 kg

Type D'Emballage 2 P06

Nb Produits Dans L'Emballage 2 8

Hauteur De L'Emballage 2 75,000 cm

Largeur De L'Emballage 2 60,000 cm

Longueur De L'Emballage 2 80,000 cm

Poids De L'Emballage 2 30,104 kg

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux
performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des
dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que
des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.

Transparence RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach Déclaration REACh

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Profil Environnemental Profil environnemental du Produit

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle
d'ordures ménagères.

Profil De Circularité Informations de fin de vie

En savoir plus sur Green Premium 
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https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LMC078CECS20T_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LMC078CECS20T_ROHS_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LMC078CECS20T_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LMC078CECS20T_ROHS_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LMC078CECS20T_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LMC078CECS20T_ROHS_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LMC078CECS20T_REACH_DECLARATION&p_FileName=LMC078CECS20T_REACH_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LMC078CECS20T_REACH_DECLARATION&p_FileName=LMC078CECS20T_REACH_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LMC078CECS20T_REACH_DECLARATION&p_FileName=LMC078CECS20T_REACH_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LMC078CECS20T_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=LMC078CECS20T_ROHS_CHINA_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LMC078CECS20T_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=LMC078CECS20T_ROHS_CHINA_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LMC078CECS20T_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=LMC078CECS20T_ROHS_CHINA_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1403026EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1403026EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1403026EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1403026EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1403026EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1403026EN


Présentation

Présentation

CN1 : USB mini-B (PRG)
CN2 : Port USB A (Host)
CN3 : Port Ethernet (ETH)
CN4 : Port ligne série (COM)
CN5 : Port Sercos 1 (P1)
CN6 : Port Sercos 2 (P2)
CN7 : Entrées numériques
CN8 : Sorties numériques
CN9 : 24 Vcc
CN10 : Inutilisé
CN11 : Port CANopen (CAN)
CN12 : Entrée codeur maître (ENC)
CN16 : Emplacement pour module de communication facultatif

Fiche technique du
produit
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Encombrements

Modicon LMC078

Dimensions

Fiche technique du
produit
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Montage et périmètre de sécurité

Dégagement pour montage

Montage

Position de montage

Dégagement

Fiche technique du
produit

LMC078CECS20T
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Schémas de raccordement

Raccordements et schéma

Alimentation CC

* : Fusible de type T 
Broche Description

1 0 Vcc

2 24 Vcc

Mise à la terre

1 : Borne de mise à la terre

Raccordement au port USB mini-B

Emplacement pour carte SD

Fiche technique du
produit

LMC078CECS20T
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Port Ethernet

Broche Signal Description

1 TD + Emission de données DATA+

2 TD- Emission de données DATA-

3 RD+ Réception de données DATA+

4 - -

5 - -

6 RD- Réception de données DATA-

7 - -

8 - -

Fiche technique du
produit

LMC078CECS20T
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Port CAN

Ce tableau décrit les broches du port CAN :
N° de broche Signal Description

1 – Réservé

2 CAN_L Ligne du bus CAN_L (basse)

3 CAN_GND CAN 0 VCC

4 – Réservé

5 – Réservé

6 GND 0 Vcc

7 CAN_H Ligne de bus CAN_H (Haute)

8 – Réservé

9 – Réservé

Port Sercos

Broche Signal Description

1 TD + Emission de données +

2 TD- Emission de données -

3 RD+ Réception de données +

4 - Réservé

5 - Réservé

6 RD- Réception de données -

Fiche technique du
produit

LMC078CECS20T
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Broche Signal Description

7 - Réservé

8 - Réservé

Port de ligne série

Broche Signal RS-485 Signal RS-232

1 - TxD

2 - RxD

3 - CTS

4 D1 (A+) -

5 D0 (B-) -

6 - RTS

7 - -

8 0 Vcc 0 Vcc

TXD : Données émises
RXD : Données reçues
CTS : Prêt à envoyer
RTS : Demande d'émission
0 Vcc : Commun
D1 (A+) : D1 Modbus
D0 (B-) : D0 Modbus
- : Réservé

Fiche technique du
produit
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Interface de codeur

RJ45 avec 2 contacts d'alimentation supplémentaires (A, B)

Type Broche Désignation Description

Codeur Hiperface

1 COS Piste du cosinus

2 REFCOS Cosinus du signal de référence

3 SIN Tracé sinusoïdal

4 RS485+ Voie de paramètre +

5 RS485- Voie de paramètre -

6 REFSIN Sinus du signal de référence

7 – Réservé

8 – Réservé

A 10 Vcc Alimentation du codeur

B GND Terre fonctionnelle

Codeur incrémental

1 B+ Signal de piste B+

2 B- Signal de piste B-

3 A+ Signal de piste A+

4 Z+ Signal de piste Z+

5 Z- Signal de piste Z-

6 A- Signal de piste A-

7 – Réservé

8 – Réservé

A 5 Vcc Alimentation du codeur

B GND Terre fonctionnelle

Fiche technique du
produit
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Entrées numériques

* : Fusible de type T
(1) Les bornes 0V1 et 0V2 (7 et 14) sont connectées en interne
Ce tableau décrit le brochage du connecteur CN7 :

Broche Libellé Description

1 DI0 Entrée numérique 0

2 DI1 Entrée numérique 1

3 DI2 Entrée numérique 2

4 DI3 Entrée numérique 3

5 DI4 Entrée numérique 4

6 DI5 Entrée numérique 5

7 0V1 Potentiel de référence 0V1 DI0...DI11

8 DI6 Entrée numérique 6

9 DI7 Entrée numérique 7

10 DI8 Entrée numérique avancée 8 (sonde de contact/interruption)

11 DI9 Entrée numérique avancée 9 (sonde de contact/interruption)

12 DI10 Entrée numérique avancée 10 (sonde de contact/interruption)

13 DI11 Entrée numérique avancée 11 (sonde de contact/interruption)

14 0V2 Potentiel de référence DI0...DI11

Sorties numériques

* : Fusible de type T

Fiche technique du
produit
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(1) Les bornes 24V1 et 24V2 (5 et 11) sont connectées en interne. Les bornes 0V3 et 0V4 (6 et 12) sont connectées en
interne.

Broche Libellé Description

1 DQ0 Sortie numérique 0

2 DQ1 Sortie numérique 1

3 DQ2 Sortie numérique 2

4 DQ3 Sortie numérique 3

5 24V1 Tension d'alimentation DQ0...DQ7 (24 Vcc)

6 0V3 Tension d'alimentation DQ0...DQ7 (0 Vcc)

7 DQ4 Sortie numérique 4

8 DQ5 Sortie numérique 5

9 DQ6 Sortie numérique 6

10 DQ7 Sortie numérique 7

11 24V2 Tension d'alimentation DQ0...DQ7 (24 Vcc)

12 0V4 Tension d'alimentation DQ0...DQ7 (0 Vcc)

Fiche technique du
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