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Contrôleur programmable 6E/6S
communication Modbus/BACnet/
ZigBee
MPMUN0I45045

notification_critical_stroke La production de ce produit a été arrêtée le: 1 juil. 2018

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales
Gamme EcoStruxure Building Expert

Type De Produit Ou Équipement Contrôleur de réseau universel

Application Systèmes immotique/ automatisme des batiments

Alimentation Alimentation externe se conformer à CSA

Nom De Processeur ARM9 32 bits at 400 MHz

Type De Pile Lithium

Complémentaires
Protocole De Communication Zigbee Pro ,

BACnet ,
Ethernet ,RJ45 ,10/100 Mbit/s
CANbus ,125...500 kbit/s
Modbus ,

[Us] Tension D'Alimentation 24 V CA 50/60 Hz +/- 15 %
24 V CC +/- 10 %

Configurable Analog Input courant configurable: 4...20 mA, résolution: 14 bits
tension configurable: 0...10 V

Nombre De Sorties 4 analogique
2 relais

Type D’Entrée/Sortie Sortie analogique: 0...12 V, 
Sortie relais: 24 V,

Configuration Requise Google Chrome
Navigateur Internet
Apple Safari
Firefox

Puissance Consommée En W 1,6 W

Puissance Consommée En Va 5 VA

Passerelle De Communication Ethernet/ZigBee

Capacité De Mémoire 64 Mo flash

Raccordement Connexion à vis

Mode D'Installation Encliquetable

Support De Montage Rail DIN

Hauteur 132 mm

Largeur 126 mm

Profondeur 34 mm

Matière Du Coffret ABS

Fiche technique du produit
Spécifications
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Normes CSA C22.2
CE
ICES-003

Environnement
Température De L'Air Ambiant En
Fonctionnement

60 °C

Humidité Relative 90 % sans condensation

Emballage
Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Hauteur De L'Emballage 1 4 cm

Largeur De L'Emballage 1 14 cm

Longueur De L'Emballage 1 14 cm

Poids De L'Emballage 1 0,4 kg

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux
performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des
dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que
des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.

Directive Rohs Ue Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE

En savoir plus sur Green Premium arrow2_right
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