
ロジックコントローラー、
Modicon M221、I/O×40リレー
TM221C40R

主要
製品群 Modicon M221

製品または部品の種類 ロジックコントローラー

[Us] 定格電源電圧 100～240 V AC

ディスクリート入力数 24, ディスクリート入力 従い IEC 61131-2 Type 1

アナログ入力数 2 　での 0...10 V

ディスクリート出力タイプ リレーA接点

ディスクリート出力数 16 リレー

ディスクリート出力電圧 5...125 V DC
5...250 V AC電源

ディスクリート出力電流 2 A

補足
ディスクリート入出力数 40

最大入出力拡張モジュール 7 (ローカル
14 (リモート

供給電圧制限 85…264 V

ネットワーク周波数 50/60 Hz

突入電流 40 A

消費電圧 （Va) 67 VA 　での 100～240 V 最大数の I/O 拡張モジュールを使用
37 VA 　での 100～240 V 入出力拡張モジュールなし

パワーサプライ出力電流 0.52 A 5 V の 拡張バス
0.24 A 24 V の 拡張バス

ディスクリート入力ロジック シンクまたはソースタイプ

ディスクリート入力電圧 24 V

ディスクリート入力電圧種別 DC

アナログ入力分解能 10 bits

Lsb値 10 mV

変換時間 1 ms per channel + 1 controller cycle time アナログ入力

許容入力過負荷 +/- 30 V DC の 5分 (最大値) の アナログ入力
+/- 13 V DC (永続的な) の アナログ入力

１状態電圧保証 >= 15 V の 入力

０状態電圧保証 <= 5 V の 入力

ディスクリート入力電流 7 mA の 個別入力
5 mA の 高速入力

データシート
仕様
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入力インピーダンス 3.4 kOhm の 個別入力
100 kOhm の アナログ入力
4.9 kOhm の 高速入力

応答時間 35 µs オフ, I2...I5 の 入力
10 ms オン の 出力
10 ms オフ の 出力
5 µs オン, I0, I1, I6, I7 の 高速入力
35 µs オン, other terminals の 入力
5 µs オフ, I0, I1, I6, I7 の 高速入力
100 µs オフ, other terminals の 入力

構成可能なフィルタリング時間 0 ms の 入力
3 ms の 入力
12 ms の 入力

出力電圧制限 125 V DC
277 V AC

出力コモン最大電流 7 A

絶対精度誤差 +/- 1 % of full scale の アナログ入力

電気的耐久性 100000 サイクル AC-12, 120 V, 240 VA, レジスティブ
100000 サイクル AC-12, 240 V, 480 VA, レジスティブ
300000 サイクル AC-12, 120 V, 80 VA, レジスティブ
300000 サイクル AC-12, 240 V, 160 VA, レジスティブ
100000 サイクル AC-15, cos phi = 0.35, 120 V, 60 VA, インダクティブ
100000 サイクル AC-15, cos phi = 0.35, 240 V, 120 VA, インダクティブ
300000 サイクル AC-15, cos phi = 0.35, 120 V, 18 VA, インダクティブ
300000 サイクル AC-15, cos phi = 0.35, 240 V, 36 VA, インダクティブ
100000 サイクル AC-14, cos phi = 0.7, 120 V, 120 VA, インダクティブ
100000 サイクル AC-14, cos phi = 0.7, 240 V, 240 VA, インダクティブ
300000 サイクル AC-14, cos phi = 0.7, 120 V, 36 VA, インダクティブ
300000 サイクル AC-14, cos phi = 0.7, 240 V, 72 VA, インダクティブ
100000 サイクル DC-12, 24 V, 48 W, レジスティブ
300000 サイクル DC-12, 24 V, 16 W, レジスティブ
100000 サイクル DC-13, 24 V, 24 W, インダクティブ (L/R = 7 ms)
300000 サイクル DC-13, 24 V, 7.2 W, インダクティブ (L/R = 7 ms)

スイッチング周波数 20回きり替え操作/分 最大負荷

機械的耐久性 20000000 サイクル の リレー出力

最小負荷 1 mA 　での 5 V DC の リレー出力

保護タイプ 保護無し 　での 5 A

リセット時間 1 s

メモリー容量 256 kB の user application and data RAM 10000 命令語
256 kB の internal variables RAM

データバックアップ 256 kB ビルトインフラッシュメモリ の backup of application and data

データ保管設備 2 GB SD card (オプショナル)

バッテリー種別 BR2032 or CR2032X 非充電式リチウム電池

バックアップ時間 1年 　での 25 ℃ (電源の中断によって)

1000め 0.3 ms の イベントと定期的なタスク

命令語あたりの実行時間 0.2 µs ブーリアン

イベントタスク実行時間 60 µs 反応時間

オブジェクトエリアの最大数 512 %M memory bits
512 %KW constant words
8000 %MW memory words
255 %C counters
255 %TM timers

リアルタイムクロック With

時計ドリフト <= 30 s/month 　での 25 ℃

レギュレーションループ 調整可能なPIDレギュレーター 最大14の同時ループ

カウント入力数 4 高速入力（HSCモード） 　での 100 kHz 32 bits
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Counter Function 単相
パルス／方向
A/B

統合型接続タイプ USBポート mini B USB 2.0
非絶縁のシリアル通信 serial 1 RJ45 RS485
非絶縁のシリアル通信 serial 2 RJ45 RS232/RS485

供給 (シリアル通信)シリアル通信 5 V, <200 mA

伝送レート 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) 15 m の RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) 3 m の RS232
480 Mbit/s の USB

コミュニケーションポートプロトコ
ル

USBポート USB - SoMachine-Network
非絶縁のシリアル通信 Modbus master/slave - RTU/ASCII or SoMachine-Network

ローカルシグナル 電源 LED x 1 (緑)
運転 LED x 1 (緑)
Module error (ERR) LED x 1 (赤)
SD card access (SD) LED x 1 (緑)
BAT LED x 1 (赤)
SL1 LED x 1 (緑)
SL2 LED x 1 (緑)
I/OステートチャネルごとのLED (緑)

電気的接続 取り外し可能スクリューターミナルブロック 入力用
取り外し可能スクリューターミナルブロック 出力用
端子台, 3 24VDC電源接続用
コネクター, 4 アナログ入力用
Mini B USB 2.0 コネクター プログラミングターミナル用

デバイス間の最大ケーブル長 シールドケーブル <10 m の 高速入力
非シールドケーブル <30 m の 出力
非シールドケーブル <30 m の デジタル入力
非シールドケーブル <1 m の アナログ入力

絶縁 入力と内部ロジック間 　での 500 V AC
アナログ入力と内部ロジック間非絶縁
アナログ入力間非絶縁
電源とグランド間 　での 1500 V AC
センサー電源供給とグランド間 　での 500 V AC
入力とグランド間 　での 500 V AC
出力とグランド間 　での 1500 V AC
電源と内部ロジック間 　での 2300 V AC
センサーパワーサプライと内部ロジック間　での 500 V AC
出力と内部ロジック間 　での 2300 V AC
イーサーネット局とロジックターミナル間　での 500 V AC
電源とセンサー電源間 　での 2300 V AC

マーキング CE

センサー供給電源 24 V DC 　での 250 mA コントローラーによって供給される

取付補助 シルクハットタイプ TH35-15 レール 従い IEC 60715
シルクハットタイプ TH35-7.5 レール 従い IEC 60715
プレートまたはパネル固定設置

高さ 90 mm

奥行き 70 mm

幅 160 mm

質量 0.456 kg

環境
規格 IEC 61131-2

UL 508
CAN/CSA C22.2 No. 213
IACS E10
ANSI/ISA 12-12-01
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製品認証 RCM
LR
cULus
DNV-GL
ABS
EAC
CE
UKCA
cULus HazLoc

環境特性 通常および危険な場所

耐静電気放電 8 kV 空気中：IEC 61000-4-2
4 kV on contact：IEC 61000-4-2

電磁場に対する耐性 10 V/m 80 MHz～1 GHz IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz IEC 61000-4-3
1 V/m 2...2.7 GHz IEC 61000-4-3

磁場耐性 30 A/m 50/60 Hz 従い IEC 61000-4-8

ファースト・トランジェント耐性 2 kV：IEC 61000-4-4(電源線)
2 kV：IEC 61000-4-4(リレー出力)
1 kV：IEC 61000-4-4(入出力)
1 kV：IEC 61000-4-4(Ethernetケーブル)
1 kV：IEC 61000-4-4(シリアル通信)

サージ耐性 2 kV 電源線（AC) コモンモード 従い IEC 61000-4-5
2 kV リレー出力 コモンモード 従い IEC 61000-4-5
1 kV 入出力 コモンモード 従い IEC 61000-4-5
1 kV シールドケーブル コモンモード 従い IEC 61000-4-5
0.5 kV 電源線(DC) 差動モード 従い IEC 61000-4-5
1 kV 電源線（AC) 差動モード 従い IEC 61000-4-5
1 kV リレー出力 差動モード 従い IEC 61000-4-5
0.5 kV 電源線(DC) コモンモード 従い IEC 61000-4-5

伝導障害に対する耐性 10 V 0.15～80 MHz 従い IEC 61000-4-6
3 V 0.1...80 MHz 従い マリーン船舶規格 (LR, ABS, DNV, GL)
10 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 従い マリーン船
舶規格 (LR, ABS, DNV, GL)

電磁放射 伝導エミッション 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV 電源線（AC)) 　での 0.15…0.5
MHz 従い IEC 55011
伝導エミッション 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV 電源線（AC)) 　での 0.5…300
MHz 従い IEC 55011
伝導エミッション 120...69 dBµV/m QP 電源線) 　での 10…150 kHz 従い IEC 55011
伝導エミッション 63 dBμV/m QP 電源線) 　での 1.5…30 MHz 従い IEC 55011
放射エミッション 40 dBμV/m QP class A 10 m) 　での 30…230 MHz 従い IEC
55011
伝導エミッション 79...63 dBμV/m QP 電源線) 　での 150…1500 kHz 従い IEC
55011
放射エミッション 47 dBμV/m QP class A 10 m) 　での 200…1000 MHz 従い IEC
55011

マイクロブレイク耐性 10 ms

運転周囲温度 -10…55 ℃ (水平設置)
-10…35 ℃ (垂直設置)

保存周囲温度 -25…70 ℃

相対湿度 10…95 %, 結露無し (オペレーションで)
10…95 %, 結露無し (在庫時に)

Ip 保護等級 IP20 保護カバーを付けた状態

保護等級 <= 2

耐気圧（使用高度） 0...2000 m

保管可能高度 0…3000 m

振動抵抗 3.5 mm 　での 5…8.4 Hz での 対称レール
3.5 mm 　での 5…8.4 Hz での パネルマウント
1 gn 　での 8.4…150 Hz での 対称レール
1 gn 　での 8.4…150 Hz での パネルマウント

衝撃抵抗 98 m/s² の 11 ms
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梱包単位
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 10.92 cm

Package 1 Width 14.48 cm

Package 1 Length 21.08 cm

Package 1 Weight 850 g

Unit Type Of Package 2 CAR

Number Of Units In Package 2 12

Package 2 Height 29.4 cm

Package 2 Width 39.5 cm

Package 2 Length 55.7 cm

Package 2 Weight 11.021 kg

Unit Type Of Package 3 P12

Number Of Units In Package 3 144

Package 3 Height 105.0 cm

Package 3 Width 120.0 cm

Package 3 Length 80.0 cm

Package 3 Weight 146 kg
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持続可能性
Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイ
ダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明
性、循環型および低CO2製品の遵守を約束します。

「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方
法を明確にするホワイトペーパーです。

透明度 RoHS/REACh

充実したパフォーマンス

水銀フリー

Rohs適用除外情報 はい

Pvcフリー

認証および規格

Reach宣言書 RoHS指令

Eu Rohs宣言書 自主的に適合（EU RoHS指令範囲外）

中国版Rohs規則 中国版RoHS宣言書

環境情報開示 （資源）循環性

Weee 電気電子機器廃棄物指令 この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨
ててはいけません。

（資源）循環性 特定のリサイクルの運用は必要ありません

製品の持続可能性を評価するためのガイド 
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Dimensions Drawings

Dimensions

データシート TM221C40R
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Mounting and Clearance

Mounting on a Rail

データシート TM221C40R
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Direct Mounting on a Panel Surface

(1) Install a mounting strip

Mounting Hole Layout

データシート TM221C40R
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Mounting

Correct Mounting Position

Acceptable Mounting Position

Incorrect Mounting Position

データシート TM221C40R
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Clearance

データシート TM221C40R
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Connections and Schema

Digital Inputs

Wiring Diagram (Positive Logic)

(*) Type T fuse

Wiring Diagram (Negative Logic)

(*) Type T fuse

Connection of  the Fast Inputs

I0, I1, I6, I7

データシート TM221C40R

12 2024/04/20



Relay Outputs

Negative Logic (Sink)

(*) Type T fuse

(1) The COM0, COM1, COM2 and COM3 terminals are not connected internally.

(2) To improve the life time of the contacts, and to protect from potential inductive load damage, you must connect a
free wheeling diode in parallel to each inductive DC load or an RC snubber in parallel of each inductive AC load

B  Sink wiring (negative logic)

Positive Logic (Source)

(*) Type T fuse

(1) The COM0, COM1, COM2 and COM3 terminals are not connected internally.

(2) To improve the life time of the contacts, and to protect from potential inductive load damage, you must connect a
free wheeling diode in parallel to each inductive DC load or an RC snubber in parallel of each inductive AC load

A Source wiring (positive logic)

データシート TM221C40R
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Analog Inputs 

The (-) poles are connected internally.

Pin Wire Color

0 V Black

AN1 Red

0 V Black

AN0 Red

データシート TM221C40R
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USB Mini-B Connection

データシート TM221C40R

2024/04/20 15



SL1 Connection

SL1
N ° RS 232 RS 485

1 RxD N.C.

2 TxD N.C.

3 RTS N.C.

4 N.C. D1

5 N.C. D0

6 CTS N.C.

7 N.C*. 5 Vdc

8 Common Common

N.C.: not connected
* : 5 Vdc delivered by the controller. Do not connect.

データシート TM221C40R
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SL2 Connection

N ° RS 485

1 N.C.

2 N.C.

3 N.C.

4 D1

5 D0

6 N.C.

7 N.C.

8 Common

N.C.: not connected

データシート TM221C40R
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Performance Curves

Derating Curves

Embedded Digital Inputs (No Cartridge)

X : Ambient temperature

Y : Input simultaneous ON ratio

Embedded Digital Inputs (with Cartridge)

X : Ambient temperature

Y : Input simultaneous ON ratio

データシート TM221C40R
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