
 Utgått

Phaseo Modulære Power Supplies
møter alle behov fra enkle
automasjons-system med effekter
fra 7-60W og en utgangsspenning
på 5, 12 eller24V AC/DC.
El-nummer: 
6601443 ABL8MEM12020

 Utgikk: 9. apr. 2021

 Ikke lenger tilgjengelig fra: 6. jan. 2021

EAN: 3389119405577

Teknisk informasjon
Produktspekter Modicon Power Supply

Produkt Eller Type Komponent Strømforsyning

Type Strømforsyning Regulert switch mode

Nominal Input Voltage 100...240 V AC fase til fase, fane(r): L1-L2
100...240 V AC enfase, fane(r): N-L1
120...250 V DC

Merkeeffekt I W 25 W

Utgangsspenning 12...15 V DC

Strømforsyningens Utgangsstrøm 2,1 A

Komplementær
Toleranse Forsyningsspenning 85 - 264 V AC

Verntype På Inngang Integret sikring (kan ikke skiftes)

Startstrøm 20 A

18 Mm Avstand 0,5 at 12...15 V DC

Effektivitet 80 %

Output Voltage Adjustment 11.4...15 V justerbart

Effekttap I W 6,2 W

Strømforbruk 0.35 A 240 V AC
0.6 A 100 V AC

Diff  Rippel 250 mV

Verntype Utgang Mot kortsluttning

Tilkoblingsklemmer Klemme med skruer: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm², ( AWG 26...AWG 14) for tilkobling
inngang
Klemme med skruer: 4 x 0.14...4 x 2.5 mm², ( AWG 26...AWG 14) for tilkobling
utgang

Status Led 1 LED (grønn) utgangsspenning

Dybde 59 mm

Høyde 100 mm

Bredde 54 mm
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Vekt 0,195 kg

Utgangs Sammenkobling Parallell
Serie

Merking CE

Monteringssupport 35 x 7.5 mm symmetriskDIN skinne
35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne
front 2 skuer, diameter 4 mm

Driftsposisjon Vertikal

Forsyning SELV i samsvar med EN/IEC 60950-1
SELV i samsvar med EN/IEC 60204-1
SELV i samsvar med IEC 60364-4-41

Dielektrisk Styrke 3000 V med between input and output issolasjon

Miljø
Standarder UL 508

CSA C22.2 No 60950-1
EN/IEC 62368-1

Produktsertifikater EAC
RCM
KC
TUV 60950-1
CCSAus
CSA 22-2 No 950
CULus 508

Miljødata EMC i samsvar med EN 55022 Class B
EMC i samsvar med EN 61000-6-3
EMC i samsvar med EN/IEC 61000-6-2
EMC i samsvar med EN/IEC 61204-3
Sikkerhet i samsvar med EN/IEC 60950-1

Driftshøyde 2000 m

Ip-Grad IP20 i samsvar med EN/IEC 60529

Ambient Air Temperature For
Operation

−25…55 °C uten lastreduksjon mounting position A < 2000 m
55…70 °C med belastningsfaktor mounting position A < 2000 m

Forpakningsinformasjon
Enhetstype Pakke 1 PCE

Antall Enheter I Pakke 1 1

Garantiperiode
Garanti 18 months
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Bærekraft

Green PremiumTM-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste
miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om
miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO2-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale
miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

Transparens RoHS/REACh

Tilfredshetsresultater

Kvikksølvfri

Informasjon Om Rohs-Unntak Ja

Pvc-Fri

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk REACh-erklæring

Eu Rohs-Direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Kinas Rohs-Forskrift Kinas RoHS–erklæring

Miljøinformasjon Produktmiljøprofil

Produktets Livssyklus Informasjon om levetidsslutt

Les mer om Green Premium 

Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt 
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Dimensions Drawings

Regulated Switch Mode Power Supplies

Dimensions

a in mm a in in. a1 in mm a1 in in.

ABL8MEM05040 54 2.12 42 1.65

ABL8MEM12020 54 2.12 42 1.65

ABL8MEM24003 36 1.41 24 0.94

ABL8MEM24006 36 1.41 24 0.94

ABL8MEM24012 54 2.12 42 1.65

ABL7RM24025 74 2.91 60 2.36
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Connections and Schema

Regulated Switch Mode Power Supply

Internal Wiring Diagram
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Regulated Switch Mode Power Supplies

Series or Parallel Connection
Series Connection

(1) Two Shottky diodes Imin = power supply In and Vmin = 50 V
Parallel Connection

Family Series Parallel

ABL 7RM/8MEM 2 products max. 2 products max.

NOTE: Series or parallel connection is only recommended for products
with identical references.
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Performance Curves

Regulated Switch Mode Power Supplies

Derating
The ambient temperature is a determining factor that limits the power an electronic power supply can deliver
continuously. If the temperature around the electronic components is too high, their life will be significantly reduced.
The nominal ambient temperature for the Modular range of Phaseo power supplies is 55°C. Above this temperature,
derating is necessary up to a maximum temperature of 70°C (except for the ABL7RM24025 model).
The graph below shows the power as a percentage of the nominal power that the power supply can deliver
continuously, depending on the ambient temperature.

X Maximum operating temperature (°C)
(1) With an ABL7RM24025
(2) With an ABL8MEM•••••
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