
 Utgått

Lystrykkropp rød 110V 1nc
ZB4BW0G424

 Utgikk: 1. juli 2020

EAN: 3389110894288

Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB4

Produkt Eller Type Komponent Komplett kropp-/kontaktmontering og lysblokk

Kortnavn Utstyr ZB4

Festebrakettmateriale Zamak

Salg Per Udelelig Kvantitet 1

Hode Type Standard

Kontakttype Og Sammensetning 1 NC

Driftsområde Kontakter Treg brems

Tilkoblingsklemmer Plugg-inn tilkobling

Lyskilde Beskyttet LED

Pæreholder Innebygget LED

Lysblokkforsyning Direkte

Lyskildefarge Rød

[Us] Merkespenning 110...120 V AC på 50/60 Hz

Komplementær
Bredde 30 mm

Høyde 47 mm

Klemmebeskrivelse Iso N°1 (11-12)NC

Kontaktbruk Standard

Positiv Åpning Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K

Driftsavstand 1,5 mm ( NC skiftende elektriske tilstand)
4,3 mm ( totaldistanse)

Betjeningskraft 2 N NC skiftende elektriske tilstand

Mekanisk Levetid 5000000 sykluser

Kontaktmateriale Sølvlegering (Ag/Ni)

Kortslutningsvern 4 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1

[Ith] Fri Luft Termisk Strøm 10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1

[Ui] Isolasjonsspenning 250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1

[Uimp] Nominell Impulsspenning 4 kV i samsvar med EN 60947-1
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[Ie] Nominell Driftsstrøm 3 A på 240 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
6 A på 120 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,1 A på 250 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,22 A på 125 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1

Elektrisk Levetid 1000000 sykluser, AC-15, 1 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i
samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 1,5 A på 120 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i
samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 3 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar
med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,15 A på 110 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i
samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,4 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i
samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C

Elektrisk Pålitelighet I H.H.T. Iec
60947-5-7

Λ < 10exp(-6) på 5 V og 1 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) på 17 V og 5 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4

Signaltype Klar

Strømforbruk 14 mA

Levetid 100000 t ved nominell spenning og 25 ° C

Motstand Mot Spenningsvariasjon 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5

Miljø
Overflatebeskyttelse TH

Omgivelsestemperatur For
Lagring

−40…70 °C

Omgivelsestemperatur Drift −40…70 °C

Beskyttelsesgrad Mot Elektrisk
Støt

Klasse I i samsvar med IEC 60536

Standarder EN/IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1

Produktsertifikater BV
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
GL
UL listet
CSA

Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6

Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC
60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC
60068-2-27

Motstand Mot Raske Transienter 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4

Motstand Mot Elektromagnetiske
Felt 

10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3

Motstand Mot Elektrostatisk
Utladning 

6 kV ved kontakt (på metalldeler) i samsvar med IEC 61000-2-6
8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-2-6

Elektromagnetiske Utslipp Klasse B i samsvar med IEC 55011

Garantiperiode
Garanti 18 months
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Dimensions Drawings

Dimensions
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Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for
Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in
Connectors or on Printed Circuit Board

Connection by Faston Connectors

(1) Diameter on finished panel or support
(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.
(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.

(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm 0
+0.4 / 0.88 in. 0

+0.016)

(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.
(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.
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